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近日発売予定

OPEN（受注生産）

特 長

仕 様 スピーカー取付イメージ

●防災用ソノコラムスピーカーSC-Bシリーズ専用
に設計されたスピーカー取付金具です。

●耐風速75m／s（瞬間最大風速）
●左右45°ずつ、下振りは10°（SC-B30 / SC-B30K）、
5°（SC-B50 / SC-B50K）の角度調整ができ、設置
環境の音響特性に合わせてセッティングが可能
です。

※スピーカー１台につき、１セットの金具（SA-B101）
を使用します。
また、スピーカー取付バンド（イワブチ（株）製 
ＲＡＢＤシリーズ）を、取付けるポールの外径に
合わせて、ポール１本につき４個ご用意してくだ
さい。設置に関しては取扱説明書をご覧ください。

機能
角度調節

耐風速
75m/s

（スピーカー・ポール・バンド金具は別売です。）

防災用ソノコラムスピーカー
専用取付金具

SA-B101

SA-B101

●スピーカー取付金具

※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。
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品 番
耐 風 速

角 度
調 節

外 装
質 量
適合スピーカー
適合取付バンド
（ 別 売 ）
付 属 品

SA-B101
75m／s（瞬間最大風速）
SC-B30シリーズ：0°～10°
SC-B50シリーズ：0°～5°
－45°～＋45°
（鋼板）溶融亜鉛めっき
（上部）約3.2kg　（下部）約3.0kg
SC-B50シリーズ、SC-B30シリーズ
イワブチ（株）製
RABD-11、14、16、18、20、22
取扱説明書

下振り

左　右

ポール取付用
バンド金具
（別途調達）

ポール取付用
バンド金具
（別途調達）

（上下セット）

■SC-B30 / SC-B30K

■SC-B シリーズ共通
　（上面）

■SC-B50 / SC-B50K


