
仕 様 書 

  今後改良のため、予告なく変更することがあります。 
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スピーカー天井取付金具 

ＳＡ－９０１ＫＣ 

角 度 調 節 
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質 量 

付 属 品 
 

適合スピーカー 

特 徴 ・ 用 途 

水平方向 ３６０°垂直下向き方向 ０°～ ３０° 

主軸 ブラケット （鉄製）：マンセルＮ１.０近似色 黒色塗装仕上げ 
カバー   （ＡＢＳ樹脂）：マンセルＮ１.０近似色 黒色 
ねじ、ワッシャー類（鉄製）：黒色めっき仕上げ 

アーム長さ：１５５ｍｍ 

約７４０ｇ 

Ｍ８×２５ セムスボルト×２、φ３×１２ タッピンねじ×２、安全ワイヤー×1、 
取扱説明書×１ 

ＦＭＳ－６０ＰＫ、ＨＭＢ－８０ＨＡ、ＨＭＢ－１２０、ＨＭＢ－１２０Ｔ 
主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。 
樹脂カバーの採用により天井側の取付ねじ等を隠すことができますので、外観をすっきりと 
保つことができます。 
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ＨＭＢ－１２０(Ｔ)取付時

名  称

安全ワイヤー
角度調節ナット
ブラケット固定ねじ
主軸パイプ
カバー
スピーカー取付ブラケット
天井取付ブラケット
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スピーカー取付ブラケット寸法図

天井取付ブラケット寸法図
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